
Werte nachhaltig schützen.

Orig. kebu Corabit Fugenband KF

PRODUKTDATENBLATT
•	 Keilförmiges Polymerbitumen-Formteil
•	 Hohlkehlenersatz
•	 Ideal für Einbau an runden oder 
	 ungleichmäßigen Übergängen
•	 Anschmelzbar

Das Orig. kebu Corabit Fugenband KF ist ein keilförmiges Polymerbitumen-
Formteil, welches im Bereich von An- und Abschlüssen zum Einsatz kommt. Das 
Band ist anschmelzbar und kann nach dem Verlegen durch Erwärmen und Glätten 
mit einer Zungenkelle exakt in den Übergang eingepasst werden. Durch die spe-
zielle Rezeptur des Polymerbitumens ist das Orig. kebu Corabit Fugenband KF 
mit allen gängigen Schweißbahnen überschweißbar.

EINSATZBEREICH
Mit dem Orig. kebu Corabit Fugenband KF lassen sich Übergänge von horizontalen zu vertikalen Flächen in der Bauwerksab-
dichtung als auch im Flachdachbereich einfach und schnell herstellen. Insbesondere der Einbau an runde oder ungleichmäßig 
verlaufende Übergänge ist durch das flexible Band problemlos möglich.
In der Bauwerksabdichtung dient Orig. kebu Corabit Fugenband KF als Ersatz der üblichen Hohlkehle aus Zementmörtel.

VERARBEITUNG
Das Orig. kebu Corabit Fugenband KF wird lose oder durch Anschmelzen im An- und Abschluss eingebaut. Der Untergrund ist, 
soweit möglich, mit dem Haftgrund Orig. kebu Kebusol FD1 vorzustreichen.
Das Band wird nach dem Anpassen und Zuschneiden auf die entsprechende Länge, mit dem Propanhandbrenner oder mit Heiß-
luft, idealerweise an seinen Auflageflächen, angeschmolzen und aufgeklebt. Selbstverständlich ist auch eine lose Verlegung 
möglich. Durch Anflämmen der Oberseite kann anschließend das Band mit einer Zungen- oder Rundkelle angedrückt und somit 
dem Übergangsbereich optimal angepasst werden.

LAGERUNG
Die Rollen sind in der Originalverpackung, vor Feuchtigkeit sowie Hitze und UV-Strahlung geschützt zu lagern.

ENTSORGUNG
Abfälle von Bitumen- und Polymerbitumen-Schweißbahnen können gemäß des europäischen Abfallkataloges EWC Nummer 
170302 „Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 170301 fallen“ entsorgt werden. Die örtlich behördlichen Vor-
schriften sind in jedem Fall zu beachten.
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Orig. kebu Corabit Fugenband KF

PRODUKTDATENBLATT

PRODUKTEIGENSCHAFT PRÜFVERFAHREN EINHEIT HERSTELLERANGABE

Rollenlänge m 6,5
Bandbreite (unten / oben) mm 40 / 20
Bandhöhe mm 15
Erweichungspunkt Ring und Kugel °C ≥ 105
Kaltbiegeverhalten °C -5
Konuspenetration 1/10 mm ca. 25
Elastisches Rückstellverhalten % ca. 20
Verpackung Rollen pro Karton 3

Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, sind jedoch ohne Rechtsanspruch. Technische Änderungen vorbehalten.
Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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