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Werte nachhaltig schützen.

Der Orig. kebu PU-Dämmstoffkleber ist ein feuchtigkeitshärtender 1-kompo-
nentiger Polyurethankleber mit hervorragenden Haftzugfestigkeiten zur schnel-
len und sicheren Verklebung von Wärmedämmstoffplatten auf Flachdächern.

•	 Polyurethan-Dämmstoffkleber
•	 Sehr emissionsarm 
	 (GEV EMICODE EC1 Plus)
•	 Höchst ergiebig
•	 Standfeste Kleberaupe
•	 Hohe Anfangshaftung

EINSATZBEREICH
Mit dem Orig. kebu PU-Dämmstoffkleber können Polystyrol-Hartschaumplatten, Mineralfaserdämmplatten und Polyurethan- 
und Polyisocyanurat-Hartschaumplatten auf vlieskaschierte oder mineralisch bestreute Bitumenbahnen, Holzwerkstoffplatten, 
Beton und Stahlprofilblech aufgeklebt werden. Das Verkleben der genannten Dämmstoffe untereinander ist, soweit es die Her-
stellerrichtlinien zulassen, ebenfalls möglich. Der Kleber kann nicht auf Polyethylen- oder Silikonuntergründen sowie auf glatten 
oder geölten Untergründen verwendet werden. Dies gilt auch für Untergründe aus PU-Ortschaum. Nicht erwähnte Materialkom-
binationen sind vor dem Einsatz durch Haftzugversuche zu testen.

VERARBEITUNG
Orig. kebu PU-Dämmstoffkleber vor Gebrauch ca. 30-mal gut schütteln und auf die Dosierpistole aufschrauben. Die Schaum-
pistole so halten, dass das Dosenventil nach unten zeigt.
Den Kleber in Streifen mit einem Wulstdurchmesser von mind. 30 mm auf den festen und sauberen Untergrund aufsprühen. Für 
ein gleichmäßiges und schnelles Aushärten des Klebers wird Feuchtigkeit benötigt, abhängig von der Witterung kann somit ein 
Anfeuchten der Kleberaupen notwendig sein.
Der Abstand der Streifen ist abhängig von den zu erwartenden Windlasten. Die Dämmplatte nach spätestens 3 bis 4 Minuten nach 
Auftragen des Orig. kebu PU-Dämmstoffklebers auflegen und mit leichtem Druck anpressen und anschließend mindestens 45 
Minuten nicht betreten.
Bei der Verarbeitung sind die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

LAGERUNG UND TRANSPORT
Die Dosen sind stehend zu lagern und zu transportieren und vor Feuchtigkeit, Frost und Hitze zu schützen. Die ideale Lagerungs-
temperatur liegt zwischen +10 °C und +20 °C. Deutlich höhere Temperaturen verkürzen die Lagerzeit.

ENTSORGUNG
Die Dosen sind vollständig zu entleeren. In Deutschland erfolgt die Abholung von Kartons mit entleerten Dosen durch die PDR. 
Informationen hierzu befinden sich auf dem Etikett. Die örtlich behördlichen Vorschriften sind in jedem Fall zu beachten.
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PRODUKTEIGENSCHAFT PRÜFVERFAHREN EINHEIT HERSTELLERANGABE*
Doseninhalt ml 750
Farbe Sichtprüfung gelblich
Verarbeitungstemperatur °C +5 bis +30
Kleboffene Zeit (trockene Bedingungen) Minuten 3 bis 4
Schnittfest nach (trockene Bedingungen) EN 17333-3.1 Minuten ca. 30
Vollbelastbar nach (trockene Bedingungen) Stunden ca. 12
Ausbeute in Laufmeter (Strangdurchmesser 
3 cm / Lufttemperatur 23 °C) Werksprüfung Meter bis zu 54

Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
GEV EMICODE EC1 Plus sehr emissionsarm
Lieferform 12 Sprühdosen im Karton

*	 Die Prüfergebnisse basieren auf den genannten Prüfmethoden, frischem Klebstoff, 23 °C Lufttemperatur und 50 %iger relativer Luftfeuchtig-
keit. Hiervon abweichende Werte können zu anderen Ergebnissen führen. Optimale Klebeergebnisse werden durch die Befeuchtung der Ober-
flächen vor der Anwendung erzielt.

Empfehlungen* zur Auftragsmenge bei der Verklebung von Polystyrol- 
und PUR / PIR Dämmstoffplatten

Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, sind jedoch ohne Rechtsanspruch. Technische Änderungen vorbehalten.
Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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DACHBEREICH KLEBSTOFFSTRÄNGE (Strangdurchmesser mind. 30 mm)
Innenbereich (I) 4 Streifen pro m²
Innenbereich (H) 5 Streifen pro m²
Randbereich (G) 6 Streifen pro m²
Eckbereich (F) 8 Streifen pro m²

*	 Die Empfehlungen entsprechen den Angaben der Fachregel für Abdichtungen - Flachdachrichtlinie - Stand Januar 2026 und gelten für ge-
schlossene Gebäude bis zu 25 m Höhe. Es sind die Verarbeitungsvorschriften des Klebers zu beachten.


