
Werte nachhaltig schützen.

Orig. kebu Kebusol FD1

PRODUKTDATENBLATT
• Lösemittelhaltiger Haftgrund auf
 Bitumen-Basis
• Schnelltrocknend
• Mit haftverbessernden Zusätzen
• Breites Anwendungsspektrum
• Oxidbitumenfrei

Orig. kebu Kebusol FD1 ist ein lösemittelhaltiger, schnelltrocknender Haftan-
strich auf Bitumen-Basis (Oxidbitumenfrei) mit haftverbessernden Zusätzen.

EINSATZBEREICH
Orig. kebu Kebusol FD1 ist ein universeller Voranstrich, der für den Einsatz auf Beton, sonstige mineralische Untergründe sowie 
für Stahl und andere Metalle konzipiert ist.
Der Haftgrund stellt eine ideale Basis für das Aufschweißen aller gängigen Schweißbahnen dar, bei denen eine gute Verbindung 
und Haftfähigkeit zum Untergrund notwendig ist. Die kurze Trockenzeit vom Orig. kebu Kebusol FD1 ermöglicht einen raschen 
Arbeitsfortschritt auf der Baustelle.

VERARBEITUNG
Vor dem Auftragen von Orig. kebu Kebusol FD1 ist der Untergrund gut zu säubern. Metalle sind gegebenenfalls zu entrosten, zu 
entfetten oder zu entölen. Das Auftragen des Haftgrundes auf dem trockenen Untergrund geschieht mit Pinsel, Rolle, Bürste oder 
Spritzgerät.
Noch teilgefüllte Gebinde sind nach dem Gebrauch sorgfältig zu verschließen und an einem gut gelüfteten Ort aufzubewahren. 
Zum Verdünnen von Orig. kebu Kebusol FD1 oder Reinigen der Werkzeuge ist der Orig. kebu Kebusol Verdünner zu verwenden.
Bei der Arbeit in geschlossenen Räumen und Gruben oder anderen abgeschotteten Bereichen ist für eine gute Belüftung zu sor-
gen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Die Vorschriften der Berufsgenossenschaft und die Hinweise im Sicherheits-
datenblatt sind zu beachten.

LAGERUNG
Die Gebinde sind vor Feuchtigkeit und Hitze geschützt zu lagern.

ENTSORGUNG
Die Behälter sind vollständig zu entleeren. Stoffreste sowie verunreinigte Blechgebinde können gemäß der Abfallschlüssel-Num-
mern 08 04 09 „Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische oder andere gefährliche Stoffe enthalten“ oder 17 03 02 „Bitu-
mengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen“ entsorgt werden.
Die örtlich behördlichen Vorschriften sind in jedem Fall zu beachten.



Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, sind jedoch ohne Rechtsanspruch. Technische Änderungen vorbehalten.
Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Orig. kebu Kebusol FD1

PRODUKTDATENBLATT

PRODUKTEIGENSCHAFT PRÜFVERFAHREN EINHEIT HERSTELLERANGABE

Verbrauch Liter/m2 0,2 – 0,4
Trockenzeiten:
bei 20 °C und rauhem Untergrund
bei vorgewärmtem, glattem Untergrund wie Metall

ca. 3 Stunden
ca. 5 Minuten

Dichte g/cm3 0,88
Flammpunkt °C ca. 25
Erweichungspunkt des Festkörpers 
(Ring und Kugel) °C ca. 90

Bitumengehalt % ca. 40
Lösemittelgehalt % ca. 60

Lieferform in Einweggebinden (Nettoinhalt): Liter
  1
10
30
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