Montageanleitung

Kebutyl-System C 30

<> >

. >100mm >100mm

| N | | | i // i
\ [T o 1

2. 3. I ~ I

| o | | R N

1. Der nachzuumhiillende Bereich muss frei von Verunreinigungen wie u.a. Verschmutzungen, Fetten, Rost und dem temporaren Endenschutz sein. Diese miissen mit einem
geeigneten Losemittel, z.B. PE-Reiniger, entfernt werden. In der Regel sind die Kanten der Werksumbhiillung angeschragt. Es muss gewahrleistet sein, dass sich unter der
Nachumhiillung keine Hohlrdume bilden kdnne. Ist dies nicht auszuschlielen, so ist die Bearbeitung der Kanten mit einem geeignetem Werkzeug, z.B. einer Raspel mit
halbrunden Blatt, auf circa 30° vorzunehmen.

2. Der nachzuumbhiillende Bereich muss vor der Bearbeitung trocken sein, gegebenenfalls muss mit einer Propanflamme getrocknet werden. Eine Vorwdrmung des Bereiches ist
nicht erforderlich. Die Werksumhiillung darf hierbei nicht iberhitzt werden. Die Oberflachentemperatur muss mindestens 3 °C liber dem Taupunkt liegen.

3. Der Nachumbhiillungsbereich inklusive 100 mm der angrenzenden Werksumhiillung wird in Umfangsrichtung mit Schmiergelleinen oder einer Handdrahtblrste aufgeraut.
Optimale Ergebnisse werden durch Festkdrperstrahlen erzielt. Die angestrebte Oberfléchenrauigkeit betrégt 50-100 pm.

4. Der Kebutyl-Voranstrich K Il wird auf den gesamten Nachumhillungsbereich mit einem Pinsel oder einer Farbrolle aufgebracht. Die Trockenzeit betrdgt je nach Witterung 3-5
Minuten. Der Voranstrich muss vor der Verwendung griindlich umgeriihrt werden. Der Verbrauch betr&gt circa 0,2 |/m2. Der Voranstrich muss selbststandig abliiften und darf
nicht mit einer Flamme getrocknet werden!

5. Das Kebulen-Band 1,5 H (Innenlage) wird mit einer ringférmigen Wicklung beginnend und endend, faltenfrei, spiralen frmig mit 50 %iger Uberlappung gewickelt. Dabei ist die
Trennzwischenlage zu entfernen. Die angrenzende Werksumhiillung wird mindestens 50 mm in die Nachumhiillung einbezogen. Hohlraumgefdhrdete Bereiche (z.B. hohe
SchweiBnghte) miissen vor der Umhiillung mit Kebutyl-Kitt aufgepolstert werden.

6. Das Kebulen-Folie PE 0,40 (AuBienlage) wird, wie die erste Wicklung, ringférmig beginnend und endend unter Zug spiralen férmig mit 50 %iger Uberlappung gewickelt. Das Band
muss die vorher Aufgebrachte Innenlage vollstindig iberdecken. Eine Uberdeckung von mindestens 25-30 mm ist zu empfehlen. Am Ende der Wicklung in abfallender 3-Uhr-
Position die letzten 100-150 mm des AuBenbandes ohne Zugspannung auf sich selbst legen und von Hand kraftig andriicken.
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Werte nachhaltig schitzen.





