Montageanleitung
Kebu-Reperaturstift

Nicht haftende Teile entfernen, Oberflache mit Handdrahtbiirste Werksumhillung erwérmen. Erwarmte Werksumhillung er-
scharfe Kanten der Werksumhiil- reinigen und aufrauen. neut mit der Handdrahtbiirste
lung. mit einer Raspel (halbrundes aufrauen.

Blatt) Anfasen.

Reparaturstift mit Flamme erhit- Reparaturstift und Reparatur- Das Material mit einem heiflen Die erwarmte Masse des Repara-
zen bis das Material weich wird. stelle gleichzeitig erwarmen. Spachtelaufder Fehlstelle glatt- turstiftes muss den Reparaturbe-
Eine leichte Entzlindung des Repa- ziehen. reich vollstandig bedecken und
raturstiftes in Ordnung. ausflllen. Die Endfestigkeit des

Stiftes aus Polyethylen ist erst
nach min. 2 Stunden. erreicht.

. ORIGINAL ®
Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG
Ostring 9 | D-45701 Herten-Westerholt ) . e u
Tel. +49 209 9615-0 | Fax +49 209 9615-0 | info@kebu.de | www.kebu.de Werte nachhaltig schitzen.



