Kebulen-Folie PE 0,40
PRODUKTDATENBLATT

e Hochfest und dennoch flexibel

e Undurchlassig fiir Sauerstoff und
Feuchtigkeit

e Mechanischer Schutz von
Korrosionsschutzbandern

Kebulen-Folie PE 0,40 ist eine flexible Aufgrund der sehr guten Verarbeitbarkeit und Robustheit kann die

Polyethylenfolie mit synthetischem Kebulen-Folie PE 0,40 als mechanische Schutz fiir Petrolatumbander und
Klebstoff. Dieses Band wird fir Butylkautschuk-Systeme verwendet werden. Als mechanischer Schutz fir die
verschiedene Korrosionsschutz- aufgefiihrten Korrosionsschutzsysteme muss die Kebulen-Folie PE 0,40 mit
systeme als mechanische Schutz- einer Uberlappung von mindestens 50% aufgebracht werden, so dass

schicht verwendet. mindestens zwei Schichten entstehen.

Systemaufbau

Innenband AuBlenband
Petrolatum oder Butylkautschuk e 2 LagenKebulen-Folie PE 0,40 _

Eigenschaften

PE-Tragerfolie
Klebstoffschicht

Eigenschaft Einheit Typischer Wert

Prifmethode

Tragerfolie: Farbe, Dicke -, mm Schwarz, gelb, = 0,3 -
Klebstoffdicke mm 0,1 -
Gesamtdicke mm = 0,40 -
ReifRdehnung % > 530 DIN EN 12068
% > 600 ASTM D 1000

Zugwiderstand N/mm 265 DIN EN 12068/ASTMD 1000
Wasseraufnahme % < 0,05 DINENIS062/ASTM D 570
Schalwiderstand bei 23 °C

Band / Band bei 100 mm/min N/mm 0,2 DIN EN 12068,15021809-3

Band / Band bei 300 mm/min N/mm 0,3 ASTM D 1000

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche
und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze unc

Bestimmungen sindvom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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