* DIN-DVGW zugelassenes System: A 30
e Leichte Verarbeitbarkeit
» Herausragender Korrosionsschutz

Das Kebu Petro-Band A303 ist ein
kaltverarbeitbares Korrosionsschutz-
band. Das Kebu Petro-Band A303 erfiillt
bei einer dreilagigen Applikation die
Anforderungen der DIN EN 12068 und
der DIN 30672, Belastungsklasse A,
maximale Dauerbetriebstemperatur bis
30 °C.

Aufbau

aus modifiziertem Petrolatum,
Chemiefasergewebe-Einlage ca. 100 g/m’
und einer kaschierten PE-Folie.

Ein Voranstrich ist nicht erforderlich.

Anwendung

Kebu Petro-Band A303
PRODUKTDATENBLATT

Das Kebu Petro-Tape A303 besteht aus modifizierten Petrolaten, einem
Chemiefasergewebe als Einlage und einer kaschierten PE-Folie. Das
Band zeichnet sich durch seine gute Klebkraft und Elastizitat sowie
erhohter Tropfbestandigkeit aus. Die kaschierte PE-Folie hat eine hohe
Diffusionsdichte und verhindert die Ausspilung der plastischen Masse.
Die mechanische Belastbarkeit kann durch ein Uberwickeln der fertigen
bereits normgerechten Umhillung mit PE-Folien, z.B.

Kebulen-Folie PE 0,25 oder Kebulen-Folie PE 0,40 wesentlich erhoht
werden.

Folie

Chemiefasergewebe

Modifiziertes Petrolatum

Das Kebu Petro-Band A303 ist mit Werksumhillungen aus PE, PP, Epoxidharz, PU und Bitumen vertraglich. Es ist
ebenso fir Umhillungen von Armaturen und Flanschverbindungen in Verbindung mit Kebu Plastmasse und der
Kebu Rohrschutzmatte PP 500/PP1000 entsprechend DIN 30675 Teil 1 Ausgabe 1992, Tabelle 2 geeignet.
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Eigenschaften Kebu Petro-Band A303

Eigenschaft Einheit Typischer Wert
Schlagbestandigkeit J >4
Eindruckwiderstand mm .3
Restschichtdicke bei 23 °C
Spezifischer elektrischer Umhillungswiderstand 0*m? > 10
Kathodische Unterwanderung, 28 Tage mm <10

Schalwiderstand
- Band muss Haftung zeigen

- Vollstandige Benetzung der Oberflache i Bestanden
- Restmasse auf der Oberflache
Anzahlder aufzubringenden Lagen - 3 oder 4
Umhillungsschichtdicke mm = 4,5

Applikation

Der nachzuumhillende Bereich muss vor der Bearbeitung trocken sein, gegebenenfalls muss mit einer
Propanflamme getrocknet werden. Eine Vorwarmung des Bereiches ist nicht erforderlich. Die Stahloberflache wird
mit einer Handdrahtblrste grindlich von Rost und Schmutz gereinigt.

Je 100 mm der angrenzenden Werksumhiillung werden in die Reinigung mit einbezogen. Vorhandene élige bzw.
fettige Verschmutzungen missen mit einem geeigneten Losemittel entfernt werden.

Das Kebu Petro-Band A303 wird indrei Lagen aufgebracht. Zu diesem Zweck wird zunachst mindestens 50mm weit,
auf der Werksumhtillung mit einer ringformigen Wicklung beginnend und endend, die erste Lage mit geringer
Uberlappung gewickelt. AnschlieBend wird das Band abermals wie zuvor beschrieben, dieses Mal jedoch mit
50%ger Uberlappung und dabei die erste Wicklung vollstandig iiberlappend aufgebracht.

Sowohl nach der ersten, als auch nach der folgenden Wicklungist die Auf3enseite des Bandes mit der Handflache
anzudriicken und zu glatten. Alle Uberlappungen miissen dicht geschlossen sein.

Armaturen, Flanschverbindungen, etc. konnenauch im Gashochdrucknetz, entsprechend DIN 30 675 Teil 1 Ausgabe
1992, Tabelle 2, mit dem Kebu Petro-Band A303 mindestens vierlagig umhillt werden. Hohlraum gefahrdete
Stellen miissen mitder Kebu Plastmasse oder der Kebu Plastmasse Spezielvor der Umhillung ausgefillt werden.

Nach erfolgter Hochspannungspriifung muss zusatzlich eine Kebu Rohrschutzmatte PP 500/PP1000 angebracht
werden.

Erganzende Produkte

Kebu Plastmasse: Fiillmasse auf Petrolatumbasis zum Auffiillen von hohlraumgefahrdeten Bereichen.

Kebu Plastmasse Spezial: Polystyrolkugelhaltige Flillmasse zum Auffiillen von hohlraumgefahrdeten Bereichen.
Kebu Rohrschutzmatte: Zusatzlicher mechanischer Schutz von Nachumhillungen und erdverlegten Rohrleitungen

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche
und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sindvom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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