e Erhohter mechanischer Schutz
* 100 % Polypropylenfasern

o UV-Stabilisiert

» Verrotungsfest

» Keinen Einfluss auf den KKS

Die Kebu Rohrschutzmatte PP 1000 wird
als zusatzlicher mechanischer Schutz
von Nachumbhiillungen nach DIN 30672

und DIN EN 12068 sowie von
erdverlegten Kunststoff-, Stahl- und
Gussrohrleitungen  und Behaltern

eingesetzt. Sie ermoglicht zudem, je
nach Beschaffenheit des Bodens, den
teilweisen oder ganzlichen Verzicht auf
Einsandung. Sie wirkt stoflabfangend
und lastverteilend.

Verarbeitung
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Die Kebu Rohrschutzmatte PP 1000 ist eine verrottungsfeste,
verseifungs- und  warmebestandige  sowie  wasser- und
stromdurchlassige Matte aus weif3en Polypropylenfasern.

Bei thermisch bedingten Langsbewegungen von entkoppeln die Kebu
Rohrschutzmatte PP 1000 die Korrosionsschutzumhillung des
umgebenen Erdreichs. Es werden geringere Krafte Ubertragen und
damit die Gefahr mechanisch bedingter Beschadigungen vermindert.
Die gute Durchlassigkeit der Kebu Rohrschutzmatte PP 1000 fir
Bodenelektrolyte gewahrleistet einen unbeeinflussten kathodischen
Korrosionsschutz.

Die Kebu Rohrschutzmatte PP 1000 muss den zu schiitzenden Bereich zu beiden Seiten um mindestens 50 mm
iberdecken. Uberlappungen in Umfangs- und L&ngsrichtung miissen ebenso mindestens 50 mm betragen. Die
Kebu Rohrschutzmatte PP 1000 wird feste um den zu schiitzenden Bereich gelegt und mit geeigneten Klebebandern
fixiert oder mit einer ,weichen” Propangasflamme durch Anschmelzen verbunden. Uberlappungen im Rohrumfang
missen dabei zur Rohrsohle zeigen, um Taschenbildung beim Verfillen des Rohrgrabens zu vermeiden.

Lieferformen

Erhaltlich in Rollen a 25 m, bei einer Breite von 1 m. Die Rollen sind einzeln in PE-Folie verpackt.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Werte nachhaltig schutzen.
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Eigenschaften
Typischer

Eigenschaft Einheit Toleranz
Flachengewicht g/m’ 1000 EN ISO 9864
2 kPa 7,5
Dicke unter 20 kPa mm 5,7 EN I1SO 9863 -1
200 kPa 3,9
. CMD 70,0 -6,5
Hochstzugkraft kN/m EN ISO 10319
MD 65,2 -5,8
CMD 90
Hochstzugkraft - Dehnung % +18 EN I1SO 10319
MD 90
_ CMD 31,5
Energieaufnahme kJ/m’ EN 1SO 10318
MD 29,3
Stempeldurchdriickkraft (CBR Test]) N 11500 -1150 EN IS0 12236
Durchschlagsverhalten (Kegelfallversuch) mm 0,0 0,0 EN ISO 13433
Pyramidendurchdrickversuch N 1280 -115 EN 14574
Charakteristische O um 70 20 EN IS0 12956
Offnungsweite
W durchlassigkeit
asseraurehassige! (h=50 mrm) Vims) 18 6 EN IS0 11058
normal zur Ebene
Wasserableitvermagen (20 kPa, i=1) 10° m'/s 16,0 -4,6 EN IS0 12958
Eigenschaft Typischer Wert Norm
Witterungsbestandigkeit Eine Erdiberdeckung hat spatestens 1 Monat nach EN 12224

Einbau zu erfolgen.

Nutzungsdauer von mehr als 100 Jahren in einem
Oxidationsbestandigkeit Boden mit pH <4 oder > 9 und einer EN ISO 13438
Bodentemperatur > 25°C.

Niedriger als die nationalen Anforderungen der
EU - Mitgliedsstaaten.

Gefahrliche Substanzen

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche
und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. -- Rev.: 01.10.09.2024 --
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