e Erhohter mechanischer Schutz

* 100 % Polypropylenfasern

o UV-Stabilisiert

o Aufkaschierte PE-Gitterverstarkung
» Verrotungsfest

» Keinen Einfluss auf den KKS

Die Kebu Rohrschutzmatte PES 500 GW
wird als zusatzlicher mechanischer
Schutz von Nachumhillungen nach DIN
30672 und DIN EN 12068 sowie von
erdverlegten Kunststoff-, Stahl- und
Gussrohrleitungen  und Behaltern
eingesetzt. Sie ermoglicht zudem, je
nach Beschaffenheit des Bodens, den
teilweisen oder ganzlichen Verzicht auf
Einsandung. Sie wirkt stof3abfangend
und lastverteilend.

Verarbeitung

Kebu Rohrschutzmatte PES 500 GW

PRODUKTDATENBLATT

B 4”* 2

Die Kebu Rohrschutzmatte PES 500 GW ist eine verrottungsfeste,
verseifungs-  und  warmebestandige  sowie  wasser- und
stromdurchlassige Matte aus weif3en Polypropylenfasern.

Bei thermisch bedingten Langsbewegungen der Rohrleitung im Erdreich
wird durch die Kebu Rohrschutzmatte PES 500 GW die
Korrosionsschutzumhiillung des umgebenen Erdreichs entkoppelt. Es
werden geringere Krafte Gbertragen und damit die Gefahr mechanisch
bedingter Beschadigungen vermindert.

Die gute Durchlassigkeit der Kebu Rohrschutzmatte PES 500 GW fir
Bodenelektrolyte gewahrleistet einen unbeeinflussten kathodischen
Korrosionsschutz.

Die Kebu Rohrschutzmatte PES 500 GW muss den zu schitzenden Bereich zu beiden Seiten um mindestens 50 mm
iiberdecken. Uberlappungen in Umfangs- und Langsrichtung miissen ebenso mindestens 50 mm betragen. Die
Kebu Rohrschutzmatte PES 500 GW wird feste um den zu schitzenden Bereich gelegt und mit geeigneten
Klebebandern fixiert oder mit einer ,weichen” Propangasflamme durch Anschmelzen verbunden. Uberlappungenim
Rohrumfang missen dabei zur Rohrsohle zeigen, um Taschenbildung beim Verfiillen des Rohrgrabens zu

vermeiden.

Lieferformen

Kebu Rohrschutzmatte PES 500 GW

Rollenlinge[m] Rollenbreite[m]
50 1

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Werte nachhaltig schutzen.

kebu




Kebu Rohrschutzmatte PES 500 GW

PRODUKTDATENBLATT

Eigenschaften

Eigenschaft Einheit Typischer Wert

Flachengewicht g/m’ 500 EN ISO 9864

Dicke unter mm ca.3,5 EN I1SO 9863 -1
ReiBfestigkeit N/cm 340 In Anlehnung an DIN 30672
Warmebelastbarkeit c® 100

Spezifischer elektrischer . 0,090m?’ 1SO 21809-3

Umhillungswiderstand

Bestandig gegen verdiinnte
Sauren und Laugen,
Salzlosungen,
Kohlenwasserstoffe,
aggressive Bodenlosungen,
Pilze und Bodenbakterien

Chemische Bestandigkeit

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche
und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen. -- Rev.: 01.02.12.2024 --
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