Verarbeitungsrichtlinie
Kebulen-Schrumpfschiauch C SO-F

Den Schrumpfschlauch C 50-F
vor dem Zusammenbau des
Flansches (ber das Rohr schie-
ben.
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Schutzeinlage um die Flansch-
verbindung her-umziehen und
Uberlappend mit dem Klebe-
streifen fixieren.

Wieder oben in der Mitte begin-
nend in Umfangsrichtung die an-
dere Seite schrumpfen.

Flansche und Rohranschliisse
mit Hilfe einer Propangas-

ftamme trocknen.

Den Schrumpfschlauch uber die
Schutzeinlage schieben

Der schrumpfschlauch muss
Uberall gleichmafig eng anlie-
gen.
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Verunreinigungen und korrosi-
onsschutzfarbe abbiirsten.
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Staubschutzfolie entfernen und
die Schweifinaht des Schrumpf-
schlauchs auf 3 Uhr positionie-
ren.

Der  Schrumpfprozess ist
beendet. wenn die Folie glatt
erscheint und der Thermoindi-
kator nicht mehr fihlbar ist.

Den &duBeren Klebestreifen der
Schutzeinlage losen und
Schutz-einlage abwickeln.

Schrumpfschlauch oben in der
Mitte beginnend in Umfangs-
richtung mit weicher Propan-
gasflamme auf den Flansch
schrumpfen.

Trennpapier von der Kleb-
stoffbeschichtung am Ende
der Schutzeinlage abziehen.
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Schrumpfvorgang zu
Seite fortsetzen ...
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Schutzeinlage mit dem Kleber
mittig auf die Flanschverbin-
dung kleben.

... bis der Schrumpfschlauch auf
der Seite gleichméaBig eng an-
liegt.
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Werte nachhaltig schitzen. kebu
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