Montageanleitung
Kebulen-Schrumpfschiauch C50-M

Den Schrumpfschlauch ein-
schliellich der Schutzfolie vor
dem Herstellen der Rohrver-
bindung auf das Rohr schieben.

Als nachstes den Schrumpf-
schlauch auf das Muffenrohr
schrumpfen.

Die zu umbhiillende Flache mit

Hilfe einer Propangasftamme
trocknen.
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Der Schrumpfvorgang ist beendet,
wenn der Schrumpschlauch
Uberall eng anliegt und ....

Oberflache durch geeignetes Ver-
fahren (z.B. Strahlen, Handdraht-
birste,Schmiergelleinen.gemaf GW
15 reinigen und aufrauen.

..am Ende des Schrumpfvorgangs
der Butylkautschuk herausquillt.

Den Schrumpfschlauch mittig
lber die Muffenverbindung po-
sitionieren. Dabei die Schweif3-
naht des Schrumpfschlauchs
in 3 Uhr Positionbringen. Die
Schutzfolie seitlich herauszie-
hen.

Den  Schrumpfschlauch
mit einer weich einge-
stellten, gelben Propan-
gasflamme unter gleich-
mafBiger Bewegung in-
Umfangsrichtung in der
Mitte oben beginnend
schrumpfen.

Zunachst den Schrumpf-
schlauch vollstandig auf das
spitze Ende aufschrumpfen.
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