o Erfillt die Normklassifizierung C 30

o Erfillt die Anforderung der DIN EN 12068
» Haftung durch Butylkautschuk

* Hohe Reif}festigkeit

» Herausragender Korrosionsschutz

e Dauerbetriebstemperatur bis 30°C

Das Kebulen-Schrumpfformteil B ist ein
Schrumpfformteil nach EN 12068. Das
Formteil bietet zuverldssigen
Korrosionsschutz durch seine
hervorragende mechanische Festigkeit und
seine  geringe  Durchlassigkeit  fir
Feuchtigkeit und Sauerstoff. Das Kebulen
Schrumpfformteil B erfillt die
Normklassifizierungen C 30.

AUFBAU

Kebulen Schrumpfformteil B

PRODUKTDATENBLATT

Das Kebulen-Schrumpfformteil B ist ein warm zu verarbeitende
Korrosionsformteil. Es wird eingesetzt um AufschweiBmuffen (Anbohrmuffen)in
Gasverteilungsnetzen gegen Korrosion zu schiitzen.

Das Kebulen-Schrumpfformteil B bildet auf Grund seiner hohen mechanischen
Festigkeit und seiner geringen Wasserdampf- und Sauerstoffdurchlassigkeit
einen zuverlassigen Korrosionsschutz.

Der Trager des Kebulen-Schrumpfformteils B zeichnet sich durch eine hohe
ReiBfestigkeit und Robustheit gegen Uberhitzung bei der Anwendung mit offener
Flamme aus.

Das Kebulen-Schrumpfformteil B ist auf der Innenseite mit einem speziellen Heilschmelzkleber beschichtet.
Im Lieferumfang enthalten sind ein Kebulen-Schrumpfformteil B inkl. Kappe (2-teilig), Kebutyl-Kittband, und zwei

Abdeckplatten.

ANWENDUNG

Das Kebulen-Schrumpfformteil B wird eingesetzt um Aufschweimuffen (Anbohrmuffen) in Gasverteilungsnetzen gegen
Korrosion zu umhillen. Die Mindestvorwarmtemperatur betragt 50°C. Vor der Montage sollte die Rohroberfliche einen

Reihnheitsdgrad von ST 3 aufweisen.
LIEFERFORMEN

Produkt

Kebulen Schrumpfformteil B

Teilbezeichnung Mafle
Hohe: 32 - 38 mm
Anbohrmuffe DN40=1%"
DN 50=2"
Sattel 160 x 120mm
Innendurchmesser des Anlieferungszustand: > 100 mm
Sattelabgangs Geschrumpft max. 46mm

Lange des Sattelabgangs Anlieferungszustand: 50mm
Anlieferungszustand:> 100 mm
Geschrumpft max. 50mm
Anlieferungszustand: 75 mm

Anlieferungszustand: > 35 mm

Innendurchmesser der Kappe

Gesamtlange der Kappe mit Haube
Lange der Haube

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Werte nachhaltig schutzen.
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Kebulen Schrumpfformteil B

PRODUKTDATENBLATT

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft Einheit Typischer Wert Priifgrundlage
Gesamtdicke mm =25 DIN EN 12068 / ASTM D 1000
Reifldehung % > 600 DIN EN 12068
N/mm > 11 DIN EN 12068
Zugwiderstand MPa z 11 DIN EN 12068
MPa > 12 ASTM D 1000
Harte Shore D > 40 DIN 53505/ 1S0 868
20 min bei 160 °C
0,
Schrumpfrate % 25 Freie Schrumpfung
T J > 15 DIN EN 12068
Schlagbestandigkeit J/mm 56 1SO 21809-3
Eindruckwiderstand 2 23 °C 50 °C DIN EN 12068
Druck N/mm > 10 > 10 IS0 21809-3
Restschichtdicke mm >1,0 >0,8
Spez. Elektrischer ) .
Umbhiillerwiderstand am 10 DIN EN 12068
Zugscherwiderstand 23 °C
- auf Rohroberflidche @ 10 mm/min N/mm? 1 DIN EN 12068 /1S0 21809-3
Schalwiderstand 23 °C
- auf Rohroberflache @ 10 mm/min N/mm 2,5 DIN EN 12068 /1S0 21809-3
- auf Werksumhiillung @ 10 mm/min N/mm 3,5 DIN EN 12068 /150 21809-3
- Lage/Lage @ 100 mm/min N/mm 2,0 DIN EN 12068 /1S0 21809-3

Normklassifizierung:
DIN EN 12 068-C 30

Achtung: Unsere Korrosionsschutzsysteme sind nicht geeignet fir die Abdichtung von Leckagenin Transportleitungen,
sondern nur zur Verhinderung und zum Schutz vor Korrosion.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer
Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendungunserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende
Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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