Kebu Reparaturstift
PRODUKTDATENBLATT

» Reparaturstift

» Bei Schaden der Werksbeschichtung
» Einfache Anwendung

o Fiir Betriebstemperaturenbis + 90 °C

Kebu Reparaturstift wird verwendet, Kebu Reparaturstift eignet sich ideal fir die Reparatur der
um kleinere, oberflachliche Schaden Werksbeschichtung, wenn die Beschadigung oberflachlich ist und eine Grofle
an der Werksbeschichtung aus von 10 mm nicht dberschritten wird. Er ist kompatibel mit

Polyethylen zu reparieren. Werksbeschichtungen aus PE, PP, FBE, PU und Bitumen.
Kebu Reparaturstift besteht aus Bei kleinen Beschadigungen, die die Metalloberflache erreichen, wird
einem warmeaktivierten Klebstoff. empfohlen, diese mit Kebulen-Flicken C 50 zu reparieren. Grof3ere Schaden

werden, wie ein verschweifiter Nahtbereich mit kaltverarbeitbaren Bandern
oder mit Schrumpfschlauchen umwickelt.

ANWENDUNG

Die zu beschichtende Stelle muss trocken, staub- und fettfrei sein. Mit Propanbrenner den entsprechenden Bereich
vorheizen. Die Werksbeschichtung muss im Bereich der Schadstelle aufgeraut werden. Kebu Reparaturstift mit einer
Flamme vorheizen, bis das Material weich wird. Erhitzen Sie den Kebu Reparaturstift und den Reparaturbereich
gleichzeitig. Glatten Sie das Material auf der Werksbeschichtung mit einem heilen Spachtel. Das Material des Kebu
Reparaturstiftes muss den Reparaturbereich abdecken und ausfillen. Die volle Festigkeit des Polyethylens des Kebu
Reparaturstiftes wird erst nach min. 2 Stunden erreicht.

Lieferform
Durchmesser Anzahlim Karton

[mm] [-]
Kebu Reparaturstift 25 300 36

Technische Daten

Eigenschaften Einheit Typische Werte

Material - Schmelzklebstoff
Harte (Shore D) Shorewert 50
Dichte g/cm3 ~1

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche
und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Ubrigen  gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen .
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