Kebutyl-Voranstrich K 11l
PRODUKTDATENBLATT

e Haftvermittelnder Voranstrich
» Butylkautschuk-Basis
e Verbrauch 0,2 l/m’

Kebutyl-Voranstrich K Il ist ein Kebutyl-Voranstrich K [ll ist in Verbindung mit den geeigneten Kebutyl-
haftvermittelnder, losemittelhaltiger Systemen und Kebulen-Bander geeignet fiir die Nachumhillung von Rohren,
Voranstrich auf Basis von Rohrformteilen und Schweil3inahtverbindungen entsprechend der DIN 12068,
Butylkautschuk und unverseifbaren DIN 30672 und 1SO 21809-3.

Harzen. Der Voranstrich eignet sich fir Stahl- und andere Metalloberflachen, sowie
Kebutyl-Voranstrich K [ll sorgt fir Werksumhiillungen aus PE, PP, EP und PUR.

systemgebunden fir hohe Schal- Der Voranstrich benetzt auch raue Oberflachen vollstandig und bindet dabei
widerstande der Kebutyl-Systeme Staubreste.

und Kebulen-Bénder.

VERARBEITUNG

Der nachzuumbhiillende Bereich muss vor der Bearbeitung trocken, staub- und fettfrei sein, gegebenenfalls muss mit
einer Propanflamme getrocknet werden. Ein vorgewarmter Bereich ist nicht erforderlich. Der Kebutyl-Voranstrich K Il
wird auf den gesamten Nachumhiillungsbereich mit Pinsel oder Farbroller aufgebracht. Die Trockenzeit auf dem
getrockneten Untergrund betragt mindestens finf Minuten und darf nicht durch Einsatz externer Warmegquellen
beschleunigt werden. Fiir den Aufbau des folgenden Korrosionsschutzes sind die zugehdrigen Verarbeitungshinweise zu
beachten.

LIEFERFORMEN
Andere Gebindegrdfien auf Anfrage.

Gebindeinhalt [L]

Kebutyl-Voranstrich K I11 5

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft Einheit Typischer Wert
Trockenzeit min 5-15
Verbrauch /m’ = 0,20
Dichte g/cm’ > 0,78
Feststoffgehalt % > 28
Flammpunkt °C - 13,5

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche
und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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