Montageanleitung

Schrumpfmanschette C SO-M

Bei vorhandener Restfeuchte die
Rohranchlisse des Flansches mit
Hilfe einer Propangasflamme trock-
nen und das Rohr auf 50°C vorwarmen

Oberflache
Stahldrahtbiirste, Schmirgelleinen
(60er Kornung) oder Schleifvlies auf-
rauen. Staubreste durch Abblasen oder
mit Handbesen entfernen.

in Umfangsrichtung mit

Vom Manschettenanfang die Schutzfo-
lie abziehen.

Mit Indikator fur Muffenverbindungen

Den Kautschuk der Innenseite mit ei-
ner weich eingestellten Propangas-
flamme erwarmen.
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In der 10- oder 2-Uhr Position die Man-
schette in Achsrichtung so anlegen und
andrticken, dass die Muffenverbindung
beidseitig gleichmaBig Uberlappt wird.

Trennfolie komplett entfernen, Man-
schette um das Rohr wickeln, die In-
nenseite des Manschettenendes er-
warmen und Manschette Uberlappend
schliefien.

Oberseite der Folie mit der Flamme
erwarmen bis der Thermoindikator
nicht mehr fihlbar ist.
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Verschlusslasche mittig positionieren
Erst die eine Seite erwarmen und an-
dricken.

Mit der anderen Seite der Verschluss-
lasche ebenso verfahren.
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Untenbeginnend die Manschette mit
blau-gelber Flamme erwarmen und
dabei zunachst auf das Muffenende
schrumpfen.
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Der Schrumpfvorgang kann durch
Andricken mitdem Handschuh un-
terstiitzt werden. Dabei insbeson-
dere die sich abzeichnenden Kanten
des Manschettenanfangs andri-
cken.

Wiederum von der Mitte ausgehend
die Flamme in Umfangsrichtung bis
zur Verschlusslasche fiihren und da-
bei das Spitzende schrumpfen.

Der Schrumpfvorgang ist beendet,
wenn die Manschette eng anliegt und
der Thermoindikator nicht mehr fiihl-
bar ist.

*Bei Manschetten mit einer Starke von iiber 2,5 mm Gesamtstarke ist im Uberlappungsbereich der Manschetten kraftig mit dem Nahtroller zu rollen, um die Kanalbildung zu vermeiden.

Achtung: Unsere Umhillungssysteme sind nicht fir das Abdichten von Leckagen in medienfiihrenden Rohrleitungen geeignet, sondern ausschlief3lich fiir die Pravention und den Schutz vor Korrosion!

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fille moglicher Einflisse bei Verarbeitung und Anwendung unserer
Produkte nicht von eigenen Versuchen. Fir alle Mafitoleranzen gelten die einschlagigen Normen wie z.B. DIN EN 12068, DIN 30672. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder
Eignungen flir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer

Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
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