Corabit Haftkleber
PRODUKTDATENBLATT

Der Corabit Haftkleber (C40 B5-S) ist Der Corabit Haftkleber besitzt die vorteilhaften Eigenschaften
eine kationische Bitumenemulsion mit kationischer Emulsionen, wie z.B. spontane Benetzungsfahigkeit und
haftverbessernden Zusatzen. Er wird zur  kurze Brechzeit. Die niedrigviskose Beschaffenheit ermdglicht ein
Verklebung ~ von  Asphaltschichten gleichmaRiges Verspritzen in geringen Mengen, so dass eine einheitliche
eingesetzt. Klebeschicht erreicht und eine unerwiinschte Bindemittelanreicherung
Der Corabit Haftkleber entspricht der vermieden wird.
DIN 1995 Teil 3 - Bitumenemulsionen, Der Corabit Haftkleber durchdringt verbleibende Staubreste, die trotz
Bitumen-Haftkleber. grindlicher Reinigung oder nach dem Befahren in den Poren verbleiben
konnen. Auflerdem wird das Bindemittel an der Unterlage leicht aktiviert
und hierdurch eine wirksame Verklebung der Schichten erzielt.
Andererseits  erfillt Corabit Haftkleber die Forderung der
Baustellenpraxis, dass der Bindemittelfilm nach dem Brechvorgang
nicht mehr an den Reifen der Baustellenfahrzeuge haftet.

Verarbeitung

Corabit Haftkleber ist diinnflissig und lasst sich ohne Erwarmen aus iiblichen Spritzmaschinen und bei gréf3eren
Flachen aus Rampen- oder Tankspritzgeraten verarbeiten. Die Disen sollen eine Bohrung von 2 oder 3 mm haben.
Der Spritzdruck ist so zu regulieren, dass ein exakter Spritzkegel und eine gleichmafige Verteilung erreicht werden.
Die Unterlage soll sauber, trocken und fest gebunden sein. Eine ausreichende Haftung tritt auch dann ein, wenn
einzelne Stellen noch Porenfeuchtigkeit aufweisen.

Keinesfalls darf bei feuchter Witterung oder bei Temperaturen unterhalb + 5 °C vorgespritzt werden. Der Verbrauch
betragt 0,2 - 0.3 kg/m’.

Corabit Haftkleber ist als kationische Emulsion nicht mit anionischen Emulsionen mischbar. Die Behalter diirfen
daher keine flissigen Reste eines anderen Emulsionstyps enthalten. Ein ausgeschiedener Bindemittelfilm
beeinflusst jedoch die nachfolgende Emulsion nicht mehr.

Lieferformen

Gebindetyp Inhalt [kg]

Corabit Haftkleber Kanister 25

Lagerung

Mind. 6 Monate lagerfahig. Frostfrei und ber + 2 °C lagern.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche
und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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