o Kaltverarbeitbar
» Hohe Standfestigkeit
« Uberbriickt Spannungen

Der Corabit Bordstein-Kitt ist ein
plastischer Fugenkitt auf Bitumenbasis
zum Fillen von Bordstein- und anderen
Fugen, z.B. zwischen Stufen und
Betonfertigteilen auf Stehtribiinen im
Stadion, Sportarenen und dergleichen.

Corabit Bordstein-Kitt
PRODUKTDATENBLATT

Die griindlich gereinigte und trockene Fuge mit Corabit FB-Voranstrich
vorstreichen.

Nach Abtrocknen des Voranstriches den Corabit Bordstein-Kitt mit
Kelle und Fugeisen eindriicken und anschlieflend glatten. Es wird
empfohlen den Bordstein vor dem Verfiillen abzukleben, um
ungewollte Verunreinigungen auf diesem zu vermeiden. Weiterhin

erleichtert es die Verarbeitung, das Fugeisen wahrend der Verfugung
ab und zu in lauwarmes Wasser zu tauchen und die fertige Fuge mit
Sand abzudecken.

Die maximale Fugenbreite betragt 15 mm.

Verbrauch

Der Verbrauch liegt bei ca. 1,5 kg/l Fugenraum.

Technische Daten

Eigenschaft Einheit Typischer Wert
Dichte g/cm’ =15
Erweichungspunkt R.u.K. *C > 100
Standfestigkeit Modelfuge °C 2 60
LIEFERFORM

Corabit FB-Voranstrich in Beh&ltern von 11/51/ 10 L und in der 600 ml Sprithdose

Gebindegewicht Gebindeart Gebinde / Palette
[kgl [-] [Stk.]
Corabit Bordstein-Kitt 20 Hobbock 33
LAGERUNG

Die Gebinde missen kiihl und trocken gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer
Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende
Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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