Corabit ES
PRODUKTDATENBLATT

» Heivergufimasse

» Elastomodifiziert

e Fiir Fugen zwischen Schienen
« Dichte: 1,25 g/cm’

e Vergiefitemperatur: 170 °C

« Gemaf TL/TP-Fug-StB 15

Corabit ES st eine elastomodifizierte  Die Corabit ES ist elastisch eingestellt, sodass Bewegungen aufgenommen und
HeiflverguBmasse gemal TL/TP Fug StB15  Flankenspannungen gut abgebaut werden. Durch den Einsatz von
und kommt bei Fugen zwischen Schienen und  elastomermodifiziertem Bitumen bleibt die Corabit ES auch bei niedrigen
angrenzenden Belag wie Pflaster, Asphalt Temperaturen flexibel.

oder Beton ohne besondere chemische
Beanspruchungen zum Einsatz. Die Corabit
ES elastische Schienenvergussmasse
verhindert das Eindringen von Wasser und
Tausalzen in der Schienenfuge.

Fugenlange (cm)x Fugenbreite (cm)xFugentiefe (cm)x Dichte (ﬁ)

Verbrauch (kg) =

1000

Anwendung

Fugenvorbereitung: Die Fugen miissen sauber und trocken sein. An den Flanken der Fugen haftende Verunreinigungen sind
restlos und sauber zu entfernen. Gegebenenfalls sind sie mit Druckluft auszublasen bzw. mit Druck arbeitenden HeiBluftgeraten
zu trocknen und vorzuwarmen. Die Fugenspaltbreite und -tiefe sowie Fugenfiillh6he sind den entsprechenden Tabellen der ZTV
Fug-StB 15 zu entnehmen.

Vorbereitung: Die Schienenfuge ist mit dem Corabit VG-Voranstrich bis zur Oberkante vollsténdig zu grundieren. Das Auftragen
des Voranstriches erfolgt mittels Pinsel oder Spritzgerat. Der Voranstrich muss vor dem Vergief3en vollstandig abgeliiftet sein.

Aufschmelzen: Der Vergusskocher muss ein Rihrwerk haben, abgedeckt und indirekt beheizt sein. An keiner Stelle darf die
Temperatur der VerguBmasse um mehr als 30 °C lber der VergieBtemperatur liegen (max. + 200 °C). Die Temperatur der
Vergufimasse ist thermostatisch zu regeln. Sie muss kontrollierbar sein. Das Rithrwerk ist so friih wie méglich einzuschalten und
bleibt sténdig in Betrieb. Kann die aufbereitete Masse nicht an einem Tag verarbeitet werden, so muss der Kessel entleert werden.
Das Wiederaufschmelzen erkalteter Verguimasse ist nur zweimal zuldssig.

Verflllen: Das Verfiillen der Fugen geschieht maschinell mit Verguf3lanzen aus indirekt beheizten, fahrbaren Vergumaschinen
oder bei geringem Arbeitsumfang mit Ublichen VerguBkannen. Der VerguB3 darf nur in trockenen Fugen bei trockener Witterung
und einer Oberflachentemperatur der Fugenflanken von mindestens 0 °C erfolgen. Bei Frost darf nicht vergossen werden.

Die VergiefAtemperatur betragt +170 °C. Eine Unterschreitung der vorgeschriebenen Temperatur hat zur Folge, dass das
FlieBvermdgen der Vergussmasse leidet und die zu vergieenden Fugen nicht mehr vollstandig aufgefiillt werden. Es besteht die
Gefahr der Hohlraumbildung, die spater unter rollendem Verkehr ein Nachsacken des VerguBles zur Folge haben kann. Das
Verfiillen des Fugenraumes sollte in zwei Arbeitsgangen erfolgen, da nach dem Erkalten der Verguimasse eine mafigebliche
Volumenminderung eintreten kann. Das Nachgieflen sollte unmittelbar nach dem Erkalten des ersten VergufBles auf die noch
glédnzende und saubere Oberflédche des Vergufes erfolgen. Bei sommerlichen Temperaturen empfehlen wir ein Absplitten des
Materials.

Werte nachhaltig schutzen. kebu




Corabit ES
PRODUKTDATENBLATT

Lieferfomen

Corabit VG-Voranstrich in Behalternvon 11/5 (/10 Lund in Sprithdosen von 500 ml

Gebindegewicht Gebinde/Palette
[kgl [-]
. 12 b4
Corabit ES 27 27
Eigenschaften
Anforderung gem3afR DIN EN 14188-1 flir N2-Masse, Tabelle 2, Anforderungen gemafl TL/TP-Fug StB 15, Tabelle 1
Priifverfahren Priifverfahren \ Herstellerangabe
Erweichungspunkt DIN EN 1427 °C 95+8
Dichte bei + 25 °C DIN EN 13880-1 g/cm’ 1,25+£0,1
Konus-Penetration bei + 25 °C DIN EN 13880-2 0,1 mm 4010
Kngl-Penetratlon und elastisches DIN EN 13880-3 % 40+ 10
Rickstellverhalten
Warmebestédndigkeit, Konus Penetration DIN EN 13880-4 0,1 mm 65+ 10
w§rmebestand|gke|t, elastisches DIN EN 13880-4 % 40+ 10
Riickstellverhalten
FlieBlange, anfdnglich DIN EN 13880-5 mm <2
FlieBlange, nach Warmebeanspruchung DIN EN 13880-5 mm <3
Vertraglichkeit mit Asphalten DIN EN 13880-9 - Bestanden

Haft- und Dehnvermadgen, anfanglich
Gesamtdehnung 5 mm bei - 20 °C DIN EN 13880-13 z < 0,4
Zugspannung N/mm Bestanden
Haft- und Dehnvermdgen -
Haft- und Dehnvermdgen nach 14 d
Wasserlagerung G

Gesamtdehnung 5 mm bei - 20 °C DIN EN 13880-13 . < 0.4
N/mm Bestanden
Zugspannung )
Haft- und Dehnvermdgen
Haftvermdgen DIN EN 13880-10
- Bestanden

Gesamtdehnung 18 mm (75 %) bei 0 °C
Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, sind jedoch ohne Rechtsanspruch. Technische Anderungen
vorbehalten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche
und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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