Corabit FB-Voranstrich
PRODUKTDATENBLATT

e l6semittelhaltige Grundierung auf
Basis von Bitumen und
unverseifbaren Harzen

e Haftvermittler fir das
Corabit Fugenband, den Corabit
Bordsteinkitt und den Corabit REP

Corabit FB-Voranstrichist eine losemittelhaltige Grundierung auf Basis von Bitumen und unverseifbaren Harzen. Der
Voranstrich kann auf den Untergrund aufgespriiht oder mit einem Pinsel verarbeitet werden.

Corabit FB-Voranstrich dient als Haftvermittlergrundierung fiir Fugenflanken fiir die Fugenabdichtung mit dem
Corabit Fugenband, dem Corabit Bordsteinkitt und dem Corabit REP Reparaturasphalt.

Corabit FB-Voranstrich wird auf saubere und trockene Oberflachen oder Fugenflanken aufgetragen. Die Oberflache
oder die Flanke der Beton- oder Asphaltfuge muss mit Biirsten gereinigt werden. Danach sollte die Grundierung dick
genug aufgetragen werden, um einen Film zu bilden. Die angrenzende Flache sollte abgedeckt werden. Die Abluftzeit
hangt von den Witterungsverhaltnissen ab, sollte aber mindestens 10 Minuten betragen. Es muss sichergestellt sein,
dass alle Losungsmittel vollstandig ausdiinsten konnen, um einen ausreichenden Verbund mit dem Corabit-
Fugenband zu erreichen.

Lieferformen

Gebindetyp Inhalt (L)
Dose 1
. . 5
FB Voranstrich Kanister 10
Sprihdose 0,6

Technische Informationen

Priufung nach TP Fug-StB

Art der Priifung 15 Abschnitts-Nr. Typischer Wert
Homogenitat 6.1.1 Homogen, transparent
Dichte bei +25 °C, in g/cm3 6.1.2 0,80
Viskositatins 6.1.3 60
Bindemittel- und Feststoffgehalt 6.1.7
in Masse-% 45
Erweichungspunktin °C 6.2.1 85
Flammpunktin °C 6.1.7 27
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