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• Anschmelzbar  

• Gefülltes Polymerbitumen  

• Abdichten von Übergängen (horizontalen 

zu vertikalen Flächen)  

• Erfüllt alle Anforderungen der                      

….. TL Fug - StB 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenschaften  
 

Art der Prüfung  Einheit  Anforderung  Typischer Wert  Prüfung nach TP Fug - StB 

15 

Abschnitt - Nr.  
Masse  -  -  

gefülltes 

Polymerbitumen  
-  

Abmessung  mm  -  40x20x15  -  

Konus - Penetration  1/10 mm  20- 50 21 
5.4.4 

DIN EN 13880 - 2 

Elastisches 

Rückstellverhalten  
%  10- 30 24 

5.4.5 

DIN EN 13880 - 3 

Kaltbiegeverfahren  °C  ≤ 0 -  10 
5.4.6 

TP Fug - StB 15  

Erweichungspunkt 

nach Ring und Kugel  
°C  ≥ 90 120 

5.4.3 

DIN 1427  

 

 

Corabit Fugenband  KF  
PRODUKTDATENBLATT  

Das Corabit Fugenband  KF  ist ein 

keilförmiges Polymerbitumen - Formteil, 

welches im Bereich von An -  und 

Abschlüssen zum Einsatz kommt . 

Es ist entsprechend der ZTV Fug - StB 15 

geprüft und erfüllt alle Anforderungen 

der TL Fug - StB 15.  

 
 

Mit dem  Corabit Fugenband  KF  lassen sich Übergänge von horizontalen 

zu vertikalen Flächen in der Bauwerksabdichtung als auch im 

Flachdachbereich problemlos und schnell herstellen. Es dient als Ersatz 

der üblichen Hohlkehle aus Zementmörtel und eignet sich besonders 

zum Einbau an runde  oder auch ungleichmäßig verlaufende Übergänge.  

 

 

 

 
 

Verarbeitung  

 
Das  Corabit Fugenband  KF  wird lose aufgelegt oder durch Anschmelzen im An -  und Abschluss eingebaut. Der 

Untergrund muss sauber und trocken sein. Nach dem Anpassen und Zuschneiden auf die erforderliche Länge wird 

das Fugenband KF an seinen Auflageflächen mit dem Propanhandbrenner oder mit Heißluft angeschmolzen und 

anschließend aufgeklebt. Durch Anflämmen der Oberseite kann anschließend das Band mit einer Rundkelle dem An -  

beziehungsweise Abschluss angeglichen werden. In Sonderfällen ist zur besseren Haftung der Untergrund mit dem 

Orig. K ebu Haftgrund Kebusol FD 1  vorzustreichen.  

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanle itungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche 

und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach -  und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und 

Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen G eschäftsbedingungen.    
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