Vorbereitung/ Reinigung:

Corabit KK Fugenband nicht auf 6ligen, nassen oder
verschmutzten Oberflachen anbringen.

1. Beton-, Bordstein- oder Asphaltoberflachen:
Reinigen Sie mit einer Drahtbiirste oder einem stei-
fen Besen, um Schmutz und Staub zu entfernen.
Das Trocknen der Asphaltoberflache wird mit ei-
nem Propangasbrenner durchgefiihrt.

2. Metalloberfldchen wie z.B. Straflengussteile:
Drahtbirste zum Entfernen von losem Rost,
Schmutz usw.

Sicherheitsvorschriften:

Vorbehandlung:

Um die Haftung zu erhéhen, kénnen Sie optional
Corabit VG Voranstrich durch Streichen oder
Sprihen auftragen und je nach Witterung min-
destens 3-5 Minuten abliiften lassen.

Verwenden Sie keine Flamme, um den Prozess zu
beschleunigen!

Corabit KK Fugenband erfiillt die Anforderungen
von TL Fug-StB 15 mit und ohne Grundierung.

Montageanleitung

Corabit KK Fugenband

Verarbeitung:

1. Corabit KK Fugenband auf die gewlinschte Lange
zuschneiden.

2. Entfernen Sie die Trennschicht.

3. Tragen Sie das Corabit KK Fugenband mit der
kaltklebenden Seite mit dem Spachtel oder &hnli-
chem Werkzeug auf die Fugenrandflache auf, um
die Haftung zu unterstitzen.

4. Corabit KK Fugenband wird an den Eckpunkten
einer Offnung stumpf verbunden.

Nach dem Einbauund Einebnen des neuen Deckas-
phalts sollte sich die Walze zunéchst entlang der
Fugenkanten platzieren und das Corabit KK Fugen-
band zu einem "Nietkopf” verdichten.

Corabit KK Fugenband enthalt Erdélprodukte, die die Haut beeintrachtigen konnen. Den Benutzern wird empfohlen:
1. Sorgen Sie fr eine ausreichende Beliuftung wahrend der Anwendung.
2. Tragen Sie Schutzhandschuhe, eine Brille und Schutzkleidung, um sich vor Verbrennungen zu schiitzen.

3. Tragen Sie vor der Arbeit eine geeignete Schutzcreme auf. Bei Kontakt mit heiBer Masse in kaltes Wasser tauchen.
4. Nach Gebrauch oder vor Arbeitspausen griindlich waschen, um die Verbindung von der Haut zu entfernen.

5. Wechseln Sie die Kleidung im Falle einer Kontamination.
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Werte nachhaltig schitzen.

Auswahl des Profils:

Héhe:

Bei der Oberflachensanierung mit Asphaltbe-
ton:

Héhe der zu verlegenden Deckschicht +5 mm
Fir den Gussasphalt und Asphaltbetonbau im
Neubau: Hohe der einzubauenden Deckschicht.

Breite:
Nach ZTV-StB 15 mindestens 10 mm.
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