Montageanleitung

Corabit KK Rissband

1.Vorbereitung/ Reinigung: 2.Vorbehandlung: 3.Verarbeitung:

Corabit KKRissband nicht auféligen, nassen oder verschmutzten Ober-  Corabit VG Voranstrich durch Streichen oder Sprihen auftragen und je 1. Corabit KK Rissband auf die gewiinschte Lange zuschneiden.

flachen anbringen. nach Witterung mindestens 3-5 Minuten abliiften lassen. 2. Entfernen Sie die Trennschicht.

1. Beton-, Bordstein- oder Asphaltoberflachen: Verwenden Sie keine Flamme, um den Prozess zu beschleunigen! 3. Corabit KK Rissband mit leichtem Druck auf den Rissbereich fixieren,
Reinigen Sie mit einer Drahtblrste oder einem steifen Besen, um Corabit KK Rissband ist entsprechend der ZTV Fug-StB 15 geprift und  anschlieBend mittels Walze oder Handstampfer verdichten.

Schmutz und Staub zu entfernen. erfiillt die Anforderungen von TL Fug-StB 15 mit Grundierung. 4. Um einVerkleben mit der Walze zu vermeiden sollte das Corabit KK
Das Trocknen der Asphaltoberflache wird mit einem Propangasbrenner Rissband zuvor entsprechend abgestreut werden.

durchgefiihrt. 5. Bei niedrigen Temperaturen kann die Klebkraft des Bandes durch
2. Metalloberfldachen wie z.B. Straflengussteile: leichtes Erwarmen des Asphaltes mittels Propanflamme erhéht wer-
Drahtbirste zum Entfernen von losem Rost, Schmutz usw. den.

Sicherheitsvorschriften:

Corabit KK Rissband enthalt Erdolprodukte, die die Haut beeintrachtigen konnen. Den Benutzern wird empfohlen:

1. Sorgen Sie fr eine ausreichende Beliuftung wahrend der Anwendung.

2. Tragen Sie Schutzhandschuhe, eine Brille und Schutzkleidung, um sich vor Verbrennungen zu schiitzen.

3. Tragen Sie vor der Arbeit eine geeignete Schutzcreme auf. Bei Kontakt mit heiBer Masse in kaltes Wasser tauchen.
4. Nach Gebrauch oder vor Arbeitspausen griindlich waschen, um die Verbindung von der Haut zu entfernen.

5. Wechseln Sie die Kleidung im Falle einer Kontamination.
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